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Stille wegdekken, 

nu en in de toekomst 

Dr. Gijsjan van Blokland 

M+P – raadgevende ingenieurs 
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Tijdgedrag stille wegdekken 

(dunne deklagen en tlz) 
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Ontwikkelingsdoel 
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-Meer geluidreductie op lange termijn 

-Minder spreiding in geluidniveau 
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Geluidseffect op termijn 

werkelijke effect stil wegdek ten 

opzichte van een 0-alternatief  
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Tijdgedrag stille wegdekken 

(tweelaags ZOAB) simpel 

maken 
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Bron: DVS Rijkswaterstaat 

SPBI = 75,81+0,247*leeftijd 
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Tijdgedrag stille wegdekken 

(stille elementenverharding) 
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Tijdgedrag stille wegdekken 

(dunne deklagen en tweelaags 

ZOAB) 
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Spreiding geluidreductie 

dunne deklagen, 

2 jr en 5 jr na aanleg 
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Toename geluidniveau dunne 

deklaag per tertsband 
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Wat is er akoestisch aan 

de hand? 
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Akoestische invloed van 

de wegdekeigenschappen 
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Onderzoek naar de 

akoestische achteruitgang van 

dunne deklagen  

N304 
N346 N315 

N319 

4 proeflocaties in de provincie Gelderland 
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Resultaten proeflocaties 

CPX-resultaten in en tussen 

de rijsporen 
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Onderzoek naar intrinsieke 

eigenschappen wegdek 

• Bepaling oppervlaktetextuur 

• Bepalen akoestische absorptie 

– In situ 

– Boorkernen (laboratorium) 

• Stromingsweerstand 

• Laagdikte ddl 

• CT-scan boorkern en slijpplaatjes 

– % holle ruimte als functie van de hoogte 
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Conclusies onderzoek 

• De verschillen tussen de wegvakken 

zijn te verklaren door verschillen in 

geluidabsorptie en 

stromingsweerstand 

• Voor de verschillen in en tussen de 

rijsporen kan geen sluitende 

verklaring gevonden worden 

• Aanvullend onderzoek TU Delft 
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CT-scans (bron: TU Delft) 

‘doorlopende’ holle ruimte boorkern 

rechter rijspoor tussen de rijporen rijspoor 
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Stille wegdekken in de 

toekomst 

• Duurzamer geluideffect 
– Breed onderzoek in uitvoering niet naar meer 

geluideffect maar naar langduriger effect 

– Geluid x duurzaamheid = c(t) 

• In aanbesteding niet alleen initieel maar 
ook na twee jaar specificeren 
– Incentive voor de markt 

– Lagere spreiding in afname  grotere 
zekerheid omgeving 

• Levensduur gerelateerde Cwegdek 
– Advies stuurgroep Reken- en meetvoorschriften 
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Vragen? 


