
Stil wegdek en actieplannen:  21 februari 2008 1
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InhoudInhoud

• Overzicht van wegdektypen
• Wat kun je wel en niet toepassen
• Hoe kom je tot een goede keuze van type 

en product; levensduurverwachting
• Randvoorwaarden bij aanleg, omgaan met 

kruisingsvlakken, periode van aanleg
• Wel of geen onderhoud nodig?
• Wat kun je met je contractvormen 

beïnvloeden? 
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OverzichtOverzicht wegdektypenwegdektypen

• Stil asfalt
– ZOAB
– 2-laags ZOAB
– DGD
– (SMA)

• Stille elementen
• Stil beton

– ZOB
– Geoptimaliseerde textuur/afwerking
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KeuzeKeuze ((stilstil) ) wegdekwegdek (1)(1)

• Keuze tussen asfalt, beton of elementen
meestal om traditionele redenen (o.a. 
zettingen, kabels en leidingen, snelheid, 
aanzien)

• Asfalt meestal stiller dan beton of 
elementen

• Wegdekkeuze beïnvloedt snelheid, dus
verkeersgeluid (10 km/u sneller => 1 tot 3 
dB meer geluid)
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KeuzeKeuze ((stilstil) ) wegdekwegdek (2)(2)

• Wat is akoestisch gewenst?
– verkeer: LMV/ZMV, snelheid

• Wat is civieltechnisch haalbaar?
– wringing, (vervuiling)

• Wat is economisch rendabel?
– levensduur, vgl met schermen / gevelisolatie
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(naar CROW(naar CROW--200) 200) 
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(naar CROW(naar CROW--200)200)
CCwegdekwegdek (middel)zware (middel)zware mvtmvt
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KeuzeKeuze ((stilstil) ) wegdekwegdek (3)(3)

• Zeer open producten
– alleen vanaf 70 km/u (ivm zelfreinigend effect 

van de autobanden)
– niet bij grote vuilbelasting
– niet/kritisch bij wringend verkeer
– let op afwatering / onkruidgroei

• DGD (Dunne Geluidreducerende Deklagen)
– kritisch bij grote vuilbelasting
– kritisch bij wringend verkeer
– PIB (CROW 239) toekomstig keuze-hulpmiddel
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LevensduurverwachtingLevensduurverwachting

• NB! sterk afhankelijk van verkeer (soort, 
zwaarte, snelheid, wringing), omgeving en 
aanlegkwaliteit

?????7-15? (10?)DGD

idem?5-10 (7)2laags ZOAB (>70 km/u)

idem?15-25SMA

idem?7-16 (11)ZOAB (op ASW)

akoustischtechnischWegdektype
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Duurzaamheid stil asfaltDuurzaamheid stil asfalt

• Stroefheid
– steenslag met hoge polijstweerstand (PSV)

• Spoorvorming
– steenskelet (en PMB)

• Rafeling
– PMB
– steenslag 2 of 3

Stil asfalt op rotonde????
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AandachtspuntenAandachtspunten
ontwerpontwerp

• Voorkom handwerk!
• SMA bij wringend verkeer (kruisingvlakken, 

in- en uitritten, naast parkeervakken)
• “overvloeiende” dwarsnaden?
• Kwaliteit onderliggende constructie !!

– inspectie (draagkracht, scheuren, rafeling, 
vlakheid, gaten, ..) en analyse resultaten

– bepaal benodigde reparatiemaatregelen

• Ook tussenlaag vervangen (?)
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Aandachtspunten Aandachtspunten 
aanlegaanleg

• Voorbehandeling
– Reparaties
– Kleven

• Geringe 
warmtecapaciteit 

• Weersomstandigheden!
• Regelmatige productie 

en aanvoer
• Lassen
• (Handwerk)
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Aandachtspunten Aandachtspunten 
kwaliteitscontrolekwaliteitscontrole

• Functionele eigenschappen
• Zo weinig mogelijk of geen 

boorkernen
• Geen eis verdichtingsgraad

– referentiedichtheid
– Verbrijzeling

• Wel eisen HR 
(“conform ontwerp”)?

• Samenstelling (hoppermonsters) conform opgave?
• Steenslag
• Hechting?
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Aandachtspunten Aandachtspunten 
beheer en onderhoudbeheer en onderhoud

• Beheer: 
– extra aandacht gladheidbestrijding
– monitoring geluidreductie?

• Onderhoud om akoustische redenen?
– oppeppen geluidreductie (nog??) onmogelijk

(o.a.: reinigen werkt niet)

• Onderhoud om technische redenen
– levensduurverlengend onderhoud en/of 

plaatselijke reparatie (nog??) erg lastig
– vervangen deklaag (en ook tussenlaag!?)
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RecyclebaarheidRecyclebaarheid

• In de toekomst een grote uitdaging om
eenkorrelig asfaltgranulaat met 
gemodificeerd bitumen te recyclen…
(maar wie dan leeft …)
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ContractenContracten (1)(1)

• Stel expliciete geluideisen
– SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, 

realistisch, tijdgebonden
– let op samenstelling en snelheid verkeer
– evt alleen administratief (Cwegdek), beter: 

prestatie-eis voor opgeleverd wegvak
(NB Cwegdek-eis is niet zelfde als prestatie-eis)

– niet alleen initieel, maar ook na verloop van tijd
(bv 2-3 jaar)

– BLIJF REALISTISCH, zowel in dB als jaren
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ContractenContracten (2)(2)

• Stel eisen aanvangsstroefheid
• Innovatieve contracten?

– In principe mogelijkheid tot heldere verdeling
verantwoordelijkheden, maar:

– Weinig ervaring met lange duur gedrag, dus
realistische eisen moeilijk

– Formulering garantiebepalingen
– Juridische en organisatorische risico’s groter

dan technische?
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Checklist toepassing Checklist toepassing StiweStiwe
(1)(1)

• Ontwerp
– kwaliteit onderliggende constructie
– geluidreductie (verkeerssnelheid!)
– afwatering
– stroefheid
– duurzaamheid

• verkeersintensiteit
• wringing

– (geen) handwerk
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Checklist toepassing Checklist toepassing StiweStiwe
(2)(2)

• Aanleg
– geplande jaargetijde
– voorbehandeling (reparaties)
– aanvangsstroefheid
– duurzaamheid

• Beheer
– geluidreductie en afwatering
– gladheidbestrijding
– duurzaamheid
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ConclusiesConclusies

• Stil wegdek vaak kosteneffectiefste
oplossing, maar

• Reken jezelf niet rijk! 
• Houd rekening met 

– afname in geluidreductie
– kortere technische levensduur (dan trad.)
– kritische aanleg (ontwerp, planning)
– hogere aanlegkosten (dan trad.)
– hogere beheerkosten (dan trad.)



Stil wegdek en actieplannen:  21 februari 2008 22

CROWCROW--publicatie 166publicatie 166

• Achtergrondinfo stille 
wegdekken (o.a. 
verkeersgeluid, 
principes, metingen)

• Ontwerp
• Aanleg
• Beheer
• Onderhoud
• Checklist toepassing
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CROWCROW--publicatie 239publicatie 239

• Structuur 
Productinformatie-blad
(PIB) + fictief voorbeeld 
‘Whispermac’

• Algemene eigenschappen 
en resultaten praktijk-
vakken (3 vakken,          
2 winters)

• Keuze-hulpmiddel
• Achtergrondinfo over 

proeven en resultaten
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VBWVBW--AsfaltAsfalt: : RichtlijnRichtlijn DAD, DAD, 
RichtlijnRichtlijn 2laags ZOAB 2laags ZOAB 

• Ontwerp en 
samenstelling

• Productie, 
verwerking en 
kwaliteitscontrole

• Beheer en onderhoud
• Besteksteksten (en 

contractstructuur)
• Checklist toepassing
• Hulp bij 

keuzebepaling


