
Dunne deklagen 
Verschil en overeenkomsten Autosnelwegennet

21 februari 2008 IPG
Polka-CROW-Silent Roads Innovatieprogramma Geluid



Vandaag



Waar heb ik het over?

DAB : conform CROW-publicatie 200

ZOAB: 0/16 mengsel

2L-ZOAB 4/8 toplaagmengsel

DGD 2/6 mengsel 



Het IPG

Innovatieprogramma van Min. VROM en V&W 
voor implementatie kosteneffectieve 

bronmaatregelen op Rijkswegen

Vandaag:

Toepassing van Dunne 
Geluidsreducerende Deklagen voor 
NASW en ASW



DGD’s in IPG



IPG-pilotvakken

A200
Haarlem

A58 
Rilland

A18
Doetinchem

A31
Dronrijp

A6
Emmeloord

A58 
Oirschot



NASW vs. ASW

100.000 p.d.

20.000 p.d.

15.000 p.d.

1500 p.d.



Geluidreductie



Geluidreductie



Geluidreductie

DGD’s

Effectiviteit geluidsreductie

ZOAB



Geluidreductie
Achteruitgang in de tijd

tijd

DAB

DGD

sprookje

sprookje



Geluidreductie
Achteruitgang in de tijd

tijd

Wat dan wel ??



Geluidreductie
Achteruitgang in de tijd

tijd

Fit is afhankelijk van bril



Geluidreductie
Achteruitgang in de tijd

Voorbeeld: 2L-ZOAB op ASW



Geluidreductie
Achteruitgang in de tijd

Onzeker
Gezien grote hoeveelheid 
benodigde datapunten blijft dit 
voorlopig ook zo

Dus voorlopig

Politiek issue



Geluidreductie
Achteruitgang in de tijd

tijd

Wat weten we wel:

Invloed vervuiling poreuze wegdekken



Vervanging

Huidig idee:

Na ca. 10 jaar rechter rijstrook
Na ca.14 jaar rijbaanbreed

Huidig idee:

Na ca. 10 jaar 



Overig onderhoud

B.v. wintergladheidbestrijding

=



Kosten
vergelijk DGD vs. ZOAB 

Aanlegkosten: DGD ~ ZOAB

Onderhoudskosten afhankelijk van onderhoudscyclus

ZOAB : 10 rr – 14 bb
DGD : 10 rr – 14 bb DGD iets goedkoper

ZOAB : 8
DGD : 10

DGD goedkoper



Veiligheid

~



Spat en Stuifwater

Aandachtspunt voor
comfort en doorstroming



• Vrachtverkeer veel invloed op geluidreductie

• Zeer zwaar belaste rechterrijstrook levensduur ↓

• Veel inhalend verkeer bij hoge snelheid overlast spat en 
stuifwater↑

Liever ZOAB



• Vervuiling veel invloed op geluidreductie

• Veel wringend verkeer lokaal levensduur ↓

Liever DGD



Nuances
5 seconden

Japan 2L-ZOAB op 60 km/h wegen

DGD’s op stille rijkswegen

DGD’s op kunstwerken

Uw voorbeeld?



Thank 
you !!!!


