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Geluid: wat mag je verwachten Geluid: wat mag je verwachten 
gedurende de hele levensduurgedurende de hele levensduur

ing. Ronald van Loon
M+P – raadgevende ingenieurs 
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OnderwerpenOnderwerpen

• inzichten en gegevens uit 
verschillende onderzoeken

• interpretatie van de meetgegevens
• hoe de inzichten verwerken in 

actieplannen
• aandachtspunten met betrekking tot 

contractvorming



Stil wegdek en actieplannen:  21 februari 2008 3

Welke gegevens zijn er?Welke gegevens zijn er?
-- initiinitiëële waarden/le waarden/CCwegdekwegdek

• van 13 wegdekcategorieën is de 
wegdekcorrectie vastgelegd in CROW-
publicatie 200

• van ruim 30 producten is de 
wegdekcorrectie (Cwegdek) 
bepaald (www.stillerverkeer.nl)
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WelkeWelke gegevensgegevens zijnzijn erer??
De De nieuwenieuwe CROWCROW--publicatiepublicatie

• CROW-publicatie Stille Wegdekken
– eindproduct van de werkgroep Stille

wegdekken
– meer aspecten van toepassing stille

wegdekken komen hierin aan bod
• Akoestische en civieltechnische aspecten

gedurende de gehele levensduur
• Onderhoud en beheer
• Kosten/baten analyse
• Proces van aanbesteding MEDIO 2008!
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AkoestischeAkoestische eigenschappeneigenschappen
gedurendegedurende de de levensduurlevensduur (I)(I)

• Presentatie Silent Roads 2007
– veel gegevens bekend van dunne

deklagen en 2-laags ZOAB in de eerste
vijf jaar na aanleg;
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AkoestischeAkoestische eigenschappeneigenschappen
gedurendegedurende de de levensduurlevensduur (II)(II)

• Presentatie Silent Roads 2007
– oorzaken van akoestische achteruitgang

• weinig textuurgerelateerd, namelijk
effecten van bv rafeling akoestisch gering
bij maximale korrelgrootte 6mm

• akoestische achteruitgang veelal
gerelateerd aan absorberende
eigenschappen

www.silentroads.nl
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AkoestischeAkoestische eigenschappeneigenschappen
gedurendegedurende de de levensduurlevensduur (III)(III)

gemiddelde 1/3-octaafbandspectra van 
dunne deklagen op een 50-tal locaties
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AkoestischeAkoestische eigenschappeneigenschappen
gedurendegedurende de de levensduurlevensduur (IV)(IV)

onderzoek van CROW naar 
leeftijdsgedrag dunne deklagen op 
provinciale wegen
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AkoestischeAkoestische eigenschappeneigenschappen
gedurendegedurende de de levensduurlevensduur (V)(V)

• initieel hoge geluidreductie geeft
niet per definitie grootste
achteruitgang!
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AkoestischeAkoestische eigenschappeneigenschappen
gedurendegedurende de de levensduurlevensduur (VI)(VI)

• schoonmaken van het wegdek
verbetert zelden de akoestische
eigenschappen

effecten zijn kleiner
dan 0,5 dB(A)

Proef van CROW met intensieve reiniging van een dunne deklaag
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Welke gegevens zijn er voor Welke gegevens zijn er voor 
conventionele wegdekken?conventionele wegdekken?

• dichte wegdekken
– Weinig structureel onderzoek gedaan 

naar leeftijdsgedrag van wegdekken als 
DAB en SMA

– Alleen initiële waarden uit CROW-
publicatie 200

• voor een correcte vergelijking is die 
informatie eigenlijk wel nodig
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Hoe Hoe monitoringsgegevensmonitoringsgegevens
te interpreteren?te interpreteren?

termen als:
“het wegdek gaat 0,5 dB/jaar achteruit”

lijkt helder…maar geeft slechts een 
beperkt deel van de informatie.

namelijk:
• wat is de levensduur van het wegdek?
• hoe verloopt de curve?
• de referentie is een theoretische waarde 

en geen praktijkwaarde
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Hoe loopt de curve?Hoe loopt de curve?

tijd

geluidniveau

tijd

geluidniveau

?
ontwikkeling van de geluidreductie in de eerste 
jaren na aanleg geeft geen uitsluitsel over de 

toekomstige ontwikkeling
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Interpretatie van de Interpretatie van de 
gegevens (een voorbeeld)gegevens (een voorbeeld)
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InzichtenInzichten gebruikengebruiken voorvoor
opstellenopstellen actieplannenactieplannen

• houd rekening met ander akoestisch 
gedrag dan bij conventionele 
wegdekken

• onderzoek naar het meest effectieve
alternatief
– waar pas je stille wegdekken toe? (Jacob 

Groenendijk KOAC-NPC)
– knelpuntenanalyse
– kosten en baten analyse (Jan 

Hooghwerff (M+P))
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MonitorenMonitoren van van akoestischakoestisch
gedraggedrag

• 5-jaars cyclus 
actieplan

• 5-jaars cyclus 
monitoring
wegdekeigen-
schappen

• bijv. GeoCPX
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Hoe Hoe krijgkrijg jeje hethet juistejuiste
wegdekwegdek

• legio aan besteksteksten beschikbaar
maar wat is de juiste?
– stel realistische eisen
– stille wegdekken gaan akoestisch sneller

achteruit, dat is een gegeven
– zie het stellen van eisen als een

verbetertraject
– aannemer weet ook niet alles, maar

wordt daardoor wel gestimuleerd om
product te verbeteren
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WatWat doe doe jeje met de met de 
contractvormingcontractvorming (I)(I)

• je hoeft het wiel niet meer uit te 
vinden

• www.stillerverkeer.nl geeft advies
over zowel akoestische als
civieltechnische vraagspecificaties

• zowel achtergrondrapport als
besteksteksten downloadbaar
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Wat doe je met de Wat doe je met de 
contractvorming (contractvorming (IIII))

• de minimale akoestische prestaties 
van het wegdek vastleggen in het 
contract
– initieel
– een x aantal jaren na aanleg

• controleren van de akoestische 
eigenschappen
– ISO-gestandaardiseerde meetmethoden 

voorhanden
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ConclusiesConclusies

• stille wegdekken zijn zeker geschikt 
als maatregel in het kader van 
actieplan

• veel noodzakelijke inzichten over 
geluid zijn al beschikbaar

• aandacht voor achteruitgang 
geluidreductie is nodig

• risicobeheersing o.a. via proces 
contractvorming
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DiscussieDiscussie


