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Stille wegdekkenStille wegdekken

Gehavend (!) maar sterker (?) 

uit de winterse strijd

Gerbert van Bochove – Breijn B.V.
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Stille wegdekken Stille wegdekken ––

duurzaam??duurzaam??



Opkomst ZOAB de jaren Opkomst ZOAB de jaren ‘‘8080

zo
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Optimalisatie geluidsreductieOptimalisatie geluidsreductie

eind jaren eind jaren ‘‘8080

Fijnere korrelmaat � hogere geluidsreductie
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Twinlay
Structuur / mengsels

TOP LAAG: FIJN MENGSEL
- Hoge geluidsreductie
- Lage waterafvoercapaciteit:    

---- Zeef - effect ----
- Korrelgradering 4-8 mm
- Geen zand 
- Gemodificeerde bitumen

ONDERLAAG: GROF 
MENGSEL
- Hoge afvoer capacieit

---- Drainage effect ----
- Korrelgradering 11-16 mm
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Geluidsreductie deklagenGeluidsreductie deklagen
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Toepassing Tweelaags ZOAB in de jaren Toepassing Tweelaags ZOAB in de jaren ‘‘9090

Zuidelijke  Rondweg Breda 1992 



Toepassing binnenstedelijk Toepassing binnenstedelijk -- handwerkhandwerk

Wegens problemen gestopt eind jaren ‘90



TWINLAY M  TWINLAY M  -- Tweelaags ZOAB fijnTweelaags ZOAB fijn
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Stille dunne deklagen eind jaren Stille dunne deklagen eind jaren ‘‘90 90 

Textuur: Textuur: -- korrelgroottekorrelgrootte

-- textuurdieptetextuurdiepte



Dunne deklaag steenskeletDunne deklaag steenskelet

-- fijne steenslag      fijne steenslag      

-- hoog bitumen %hoog bitumen %

duurzaam, vergelijkbaar met SMAduurzaam, vergelijkbaar met SMA



Categorie indeling dunne deklagenCategorie indeling dunne deklagen

eind jaren eind jaren ‘‘9090

TTyyppee  ddeekkllaaaagg  HHooll llee  rruuiimmttee  

DDiicchhtt         44  --  99  %%  

SSeemmii  ddiicchhtt         99  --  1144  %%  

HHaall ff   ooppeenn        1144  --  1199  %%  

ZZeeeerr  ooppeenn          >>  1199  %%  
 

  



Toepassingen Dunne deklagen:Toepassingen Dunne deklagen:

-- BinnenstedelijkBinnenstedelijk

-- Provinciale wegenProvinciale wegen

In de jaren 2000: steeds hogere geluidsreductie



Verbetering  geluidsreductieVerbetering  geluidsreductie

Geluidsreductie bij 50 km/uur: 2,5 dB(A)   � 4,0 dB(A)

Holle ruimte:                              12%         � 18%

2000       � 2010

Zachte winters van  2000 tot 2008



Vorstschade winters  2009 Vorstschade winters  2009 -- 20102010

Rijkswegen met “oudere”
ZOAB

Dunne deklagen: 

half open (HR> 14%)
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RWS Innovatieprogramma GeluidRWS Innovatieprogramma Geluid

Brede toepassing tweelaags ZOABBrede toepassing tweelaags ZOAB

Geen uitgesproken vorstschade problemen



De balans opmakenDe balans opmaken

Terug naar de Semi dichte deklagen?

geluidsreductie 4 dB(A)  � 2,5 dB(A)! 

Bestekseis:
een dunne deklaag met een geluidsreductie van 

4,0 dB(A):
=

Vragen om een vorstgevoelige deklaag



KwaliteitsverbeteringenKwaliteitsverbeteringen

- Uitvoeringsproces
- Behoud geluidsreductie Semi dichte dunne deklaag
- Vorstbestendigheid mengsel
- Andere componenten in het mengsel
- Toepassing Tweelaags ZOAB

� Stimuleringsprogramma’s !


