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e Overzicht soorten wegverhardingen

e Geluidsmeetcampagne: methode en
resultaten

e Geluidseisen nieuwe versie SB250
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Soorten wegverhardingen

e Bitumineuze verhardingen (asfalt)
« Cementbeton (beton)
o Betonstraatstenen, keien,...

=> keuze hangt af van de

verkeersbelasting maar ook
duurzaamheid, onderhoud,... spelen
een rol
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Betonwegverhardingen
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e Type
- Doorgaand gewapend beton (hoofd- en primaire |-wegen)
- Platenbeton (overige wegen)

e Korrelgrootte
- 31,5 mm
- 20 mm
- 6,3 mm (tweelaagse uitvoering)

e Oppervlakbehandeling
- Chemisch uitgewassen
- Gebezemd
- Dwarsgegroefd en langsgegroefd
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Bitumineuze verhardingen

SILENT

ROADS

e Type
- AB (asfaltbeton) - zandskelet en continue
korrelverderling
- SMA (splitmastiekasfalt) - steenskelet

- ZOA (zeer open asfalt) - steenskelet + holle
ruimtes

- Dunne toplagen
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Bitumineuze verhardingen
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 Hoofd-, primaire en overige wegen
(buiten bebouwde kom) : vooral SMA-
CenD

e Overige wegen (bebouwde kom):
vooral AB-4C

o ZOA: wordt beperkt aangelegd
omwille van ongunstig wintergedrag
en kortere levensduur
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Standaardbestek 250
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e Samenstelling en eisen zijn per type
verharding opgenomen in het SB 250

« Momenteel nog geen geluidseisen
opgenomen

o Uitgebreide geluidsmeetcampagne
uitgevoerd op verschillende types
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Geluidsmeetcampagne

e Close-Proximity (CPX) Methode

e Het contactgeluid tussen band en wegoppervlak
wordt gemeten door met een meetaanhangwagen
over de weg te rijden

7% i >
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CPX-metingen: methode

SILENT

LR « 2 x 2 microfoons dicht tegen band/wegverharding-

contactvlak gemonteerd in 2 akoestisch geisoleerde
omkastingen

e Snelheid 50 of 80 km/uur

 Met twee referentiebanden: AVONAV4 (vrachtwagen) en
SRTT (personenwagen)

e Standaardisatie: ISO-draft 11819-2
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CPX-metingen: resultaat

e Het geluidsniveau per 20 m
weglengte:
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CPX-metingen: resultaat

e Spectrum in tertsbanden van totaal
opgemeten wegvak:
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Waarom CPX-metingen?
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- Enkel rolgeluid: geen motorgeluid
- Snelle manier
- Gebiedsdekkend

- => Goed voor evalueren geluidsproductie
en homogeniteit wegverharding

- Gaan absorptie-eigenschappen van
bijvoorbeeld ZOA verloren?
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Overzicht uitgevoerde CPX-
metingen
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CPX geluidsniveau
80 km_u
=99 d(B)A

59,0 - 101,0 d(B)A
——— 101,0 - 103,0 d{B)A
=103 d(B)A




Resultaten: CPX-geluidsniveaus bij
80 km/u SRTT-band
(personenwagens)
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Gemiddelde, maximum en minimum per wegverhardingstype
Situatie 08/2014
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Resultaten: CPX-geluidsniveaus bij
80 km/u AVONAV4-band
(vrachtwagens)

Gemiddelde, maximum en minimum per wegverhardingstype

Situatie 08/2014
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Doorgaand gewapend beton
Overzicht CPX-geluidsniveaus [dB(A)]
T SRTT - 80 km/uur

DGB - onbekend
DGB - onbekend
DGB - onbekend
DGB - onbekend
Beton, chemisch uitgewassen - onbekend 101.1

Beton, chemisch uitgewassen - onbekend
Beton, chemisch uitgewassen - onbekend

DGB (0/20), uitgewassen - 2001 100.9

DGB (0/20), uitgewassen - 2001 100.9
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Geluidsarm Cementbeton 0/20 - 2003
Geluidsarm Cementbeton 0/20 - 2003 101.1
Geluidsarm Cementbeton 0/20 - 2003 1
DGB - 2003 1
DGB - 2003
DGB (0/20), chemisch uitgewassen - 2005 101,
DGB (0/20), chemisch uitgewassen - 2005 101
DGB (0/6), 2-laags - 2007 100.5
DGB (0/20) - 2008
DGB (0/6), 2-laags - 2008 100.9
DGB (0/20) - 2008 102.4
Geluidsarm Cementbeton 0/20 - 2009 99.5
Geluidsarm Cementbeton 0/20 - 2009 100.3
Geluidsarm Cementbeton 0/20 - 2009 100.0
Geluidsarm Cementbeton 0/20 - 2009 100.7
DGB (0/20) - 2010 100.5
DGB (0/20) - 2010 99.7
DGB (0/20) - 2011 101.0
DGB (0/20) - 2011 100.5
DGB (0/20) - 2011 100.4
DGB (0/20) - 2011 100.0
DGB (0/20) - 2011 98.8
DGB (0/20) - 2011 99.0
DGB (0/20) - 2011 99.5
DGB (0/20) - 2011 99.3
DGB - 2012 101.0
DGB (0/32) - 2012 99.9
DGB (4/6), 2-laags - 2012 98.1
DGB, 1-laags uitgewassen - 2013 100.0
DGB, 1-laags uitgewassen - 2013 99.8
DGB, 1-laags - 2013 99.3
DGB, 1-laags - 2013 98.7
DGB, 1-laags - 2013 99.0
DGB, 1-laags - 2013 99.0
DGB (0/20) - 2013 99.6
DGB, 2-laags - 2014 97.9
DGB, 2-laags - 2014 97.8
DGB, 1-laags - 2014 99.0
DGB, 1-laags - 2014 99.1
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Overzicht CPX-geluidsniveaus [dB(A)]
SRTT - 80 km/uur
>=2 voor SMA-C

Overzicht CPX-geluidsniveaus [dB(A)] met SRTT-band bij
80 km/u voor SMA-C

SMA-C6 - 2003 :]88&
SMA-C6 - 2003 | .
MA-C - 2003 :|8:| ﬁ
SMA-C - 2003 | .
SMA-C2 - 2005 | 100.5
SMA-C - 2006 | 97.9
MA-C - 2006 100.5
MA-C2 - 2007 | 99
MA-C2 - 2007 9?9‘5
SMA-C - 2007 | 4
MA-C2 - 2009 | 99.
MA-C2 - 2009 | 99%8
MA-C2 - 2009 |
MA-C2 - 2009 3§g
MA-C2 - 2009 | .
MA-C2 - 2010 100.0
MA-CS - 5010 1 100 §
Z MA-C2 - 2010 188:
LL ShA-c2 22010 | 10P5°
1 SMA-C2 - 2010 99.0
SMA-C2 - 2010 9?.3
= S - 2010 wa P
5 e o -2
U SMA-C1 - 2012 %gf)
Lu SMA-C1 - 2012 98.6
Ma-c2 - 2013 9814 o4
= <t SMA-C2 - 2012 | : 99.2
— SMA-C2 - 2012 | 98.3
| SMA-C2 - 2012 98.7
O IR 28]
DN greegun 0 3
- x MA-C2 - 2012 98.8°"
O W MA-C2 - 2012 98.4
o 1 73
A m SMA-C2 - 2012 83:
O O MA-C2 - 2013 98.7
MA-C2 - 2013 99.3
Z = Eres %82
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Nieuwe versie SB250

SILENT

ROADS

« Geen geluidseisen voor de
standaardwegverhardingen

e Wel voor stillere wegverhardingen

AGT-mengsels: Asfalt voor
Geluidsarme Toplagen
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AGT-mengsels SB250
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o Asfalt voor Geluidsarme
Toplagen

e rolgeluid =» enkel als v >
60 km/h

e combinatie van:

stille toplaag

70 mm

APO-B

e voorstudie: ook
rafelingsproef
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AGT-mengsels SB250
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o CPX-geluidsmetingen
e« SRTT en 80 km/uur
 Gemiddelde per wegvak van 100m

klasse |  klasse Il
voorlopige oplevering

96 dB(A) 93 dB(A)
definitieve oplevering
1 jaar 97 dB(A) 95 dB(A)
2 jaar 98 dB(A) 97 dB(A)
3 jaar 99 dB(A) 98 dB(A)
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Bedankt voor jullie aandacht!
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