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Het project 

• CEDR - Conference of European 

Directors of Roads 

 

 

 

CALL 2012:  

Integreren van geluidbeleid in de aanleg 

en beheer van het nationale 

wegennetwerk 
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Opdrachtgevers/financiers 

 

– België/Vlaanderen 

– Duitsland 

– Ierland 

– Noorwegen 

– Zweden 

– Verenigd Koninkrijk 
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Het consortium (QUESTIM) 
QUietness and Economics STimulate Infrastructure Management 
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• TRL (UK) 

 

• Müller-BBM (D) 

 

• Aalto University (SF) 

 

• M+P – raadgevende 

ingenieurs (NL) 
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Onderdelen QUESTIM 

• Inventarisatie, onderzoeken en modelleren van  

akoestische veroudering van wegverhardingen 

 

• Protocol voor het monitoren akoestische kwaliteit 

van de infrastructuur 

 

• Prestaties van geluidwerende constructies over de 

levensduur 

 

• Kosten/baten analyse en implementeren van 

geluidmaatregelen in wegbeheersystemen 
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Inventariseren 

• Klimatologische/regionale verschillen 

– Drie regio’s binnen Europa 

 

• Beschikbare gegevens 

– Akoestisch, bij voorkeur spectraal 

– wegverhardingstypen 

– verkeersintensiteiten (lv/zv) 

– focus op snelwegen en regionale wegen 
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Inventarisatie (drie regio’s) 

• 1. Scandinavië 

– Strenge winters/spijkerbanden 

• 2. Midden- Europa 

– Vorst-dooicycli 

– Regen 

– In de zomer frequent hoge temperaturen 

• 3. Zuid-Europa 

– Nauwelijks vorst 

– Hete zomers, weinig neerslag 
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Noorwegen 

• Winterse omstandigheden 
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Spanje 

• ZOAB en tweelaags ZOAB  op de A7 

bij Malaga 
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Frankrijk 

 

 

 

 

 

ZOAB en DGD 

Meer dan 70 locaties 
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Duitsland 

• OPA 8, diverse locaties op 

autosnelwegen Duitsland 
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Denemarken 

• Proefvakken M10 (Solrød) 

 

• grafiek 
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Nederland 

• Dunne geluidreducerende deklagen 

• ZOAB 

• Tweelaags ZOAB 
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Gemiddelde achteruitgang per 

wegdektype (regio 2 en 3) 
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Aanpak van het onderzoek 

• Onderzoek naar mechanismen 

– Welk fysisch mechanisme 

veroorzaakt welk akoestisch 

verouderingsproces? 

 

• Onderzoek naar 

invloedsparameters 

– Inputparameters voor een 

verouderingsmodel? 
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Invloed van oppervlaktetextuur  
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Invloed van stromingsweerstand 
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Invloed van akoestische absorptie 
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Geluidspectrum als 

akoestische vingerafdruk  

- 1 , 2 en 3 verlies van absorberende eigenschappen 

- 4 steenverlies 
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Akoestische veroudering 

tweelaags ZOAB 

Symposium geluidarme wegverhardingen 20 

 

 

 

 

 

 

 

A28 (links) – effecten laag- en middenfrequent 

- beperkte verslechtering van absorptie/textuur 

A30 (rechts) – zowel hoog als laagfrequent 

- Tevens toename van de stromingsweerstand 
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Akoestische veroudering ZOAB 

 

 

 

 

 

 
• Verdwijnen van de geluidabsorberende 

eigenschappen 
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Voorspellingsmodel 

akoestische veroudering 

 

ANOVA (analysis of variance) 
 

𝐿𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑 = 𝐶0 + 𝐶1. 𝑃1 + 𝐶2. 𝑃2 + 𝐶3. 𝑃3 + 𝐶4. 𝑃4 +⋯+ 𝑅𝑒𝑠 

 

Belangrijkste parameters: 

 

- Wegdektype 

- Leeftijd 

- Akoestische prestatie kort na aanleg 

- Intensiteit vrachtverkeer 
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Vragen 

 

Rapport op www.questim.org 

 

 

 

 

M+P – raadgevende ingenieurs 

ronaldvanloon@mp.nl 
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http://www.questim.org/

