
Keuzes maken bij de aanleg van 

geluidarme wegverhardingen 

Frits Stas en Jacob Groenendijk 

KOAC•NPC 
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Keuzes 

• Wel / niet geluidsarm wegdek? 

• Hoeveel geluidreductie? 

• Welk geluidsarm wegdek? 

• Hoe/wanneer aanleg? 

• Toezicht/controle bij aanleg? 

• Beheer en Onderhoud? 
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Overzicht stille wegdektypen 

• Stil asfalt 

– ZOAB 

– 2-laags ZOAB 

– DGD (grote variatie) 

– SMA(+) 

• Stille elementen 

• Stil beton 

– ZOB 

– Geoptimaliseerde textuur/afwerking 
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Keuze (stil) wegdek (1) 

• Keuze tussen asfalt, beton of elementen 

meestal om traditionele redenen (o.a. 

zettingen, kabels en leidingen, snelheid, 

aanzien) 

• Asfalt meestal stiller dan beton of 

elementen 

• Wegdekkeuze beïnvloedt snelheid, dus 

verkeersgeluid (10 km/u sneller => 1 tot 3 

dB meer geluid) 
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Keuze (stil) wegdek (2) 

• Wat is akoestisch gewenst? 

– verkeer: personenauto’s/vrachtwagens, snelheid 

• Wat is civieltechnisch haalbaar? 

– wringing, (vervuiling) 

• Wat is economisch rendabel? 

– levensduur, vgl met schermen / gevelisolatie 
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Keuze (stil) wegdek (3) 

• Zeer open producten 
– alleen vanaf 70 km/u (ivm zelfreinigend effect van de 

autobanden) 

– niet bij grote vuilbelasting 

– niet/kritisch bij wringend verkeer 

– let op afwatering / onkruidgroei 

• DGD (Dunne Geluidreducerende Deklagen) 
– kritisch bij grote vuilbelasting 

– kritisch bij wringend verkeer 

– poreuzer meestal stiller, maar ook kortere levensduur 

• SMA+ 
– minder geluidreductie 

– langere levensduur, ook bij wringing 
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Keuze stil wegdek (4) 

• Stil wegdek meestal goedkoopste 

geluidmaatregel (vergeleken met schermen 

of gevelisolatie) 

• Maar stil wegdek duurder wegdek 

• Dus geld voor geluidsanering naar budget 

beheer en onderhoud 
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Toepassingen in NL 

Type Asw  Prv.weg Gem. 

2ZOAB + (extra stil) 

ZOAB ++ (normaal) 

DGD open (+) + (+) 

DGD semi-dicht ++ ++ 

DGD dicht + (wringing) + (wringing) 

SMA8(+) + (wringing) + (wringing) 

SMA5(+) + (wringing) + (wringing) 

Beton (+) (+) 

Elementen + 
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Levensduurverwachting 

• NB! sterk afhankelijk van verkeer (soort, 

zwaarte, snelheid, wringing), omgeving en 

aanlegkwaliteit 

 Wegdektype Technische levensduur (jr) 

ZOAB (op Autosnelweg) 7-16 (11) 

2laags ZOAB (>70 km/u) 5-10 (7) 

DGD 5-11 (8-9) 

DGD/SMA(+) 10-18 (14?) 

SMA 15-25 (20) 
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Duurzaamheid stil asfalt 

• Stroefheid 

–  steenslag met hoge polijstweerstand (PSV) 

• Spoorvorming 

–  steenskelet (en polymeerbitumen) 

• Rafeling 

–  juiste keuze 

–  juiste aanleg 

–  polymeerbitumen 

–  goede steenslag 

 

Stil asfalt op rotonde???? 
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Technische duurzaamheid 

DGAD, 5000 mvt/dag, 5 jaar, gerafeld 
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Technische duurzaamheid 

DGAD, 5000 mvt/dag, kruising, 5 jaar, 17% holle ruimte, 

bezweken in winter 
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Technische duurzaamheid 

DGAD, 16000 mvt/dag, 7 jaar,  

OK zelfs bij in/uitrit  pompstation 
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Kritische factoren bij aanleg  

• optimale weersomstandigheden 

 geen regen, min. 10 ⁰C, max. windkracht 6 

 

• temperatuur product kritisch 

 beperkte warmteinhoud, snelle afkoeling 

 

•  geen stilstand spreidmachine (=onvlakheid) 

 

•  handwerk ongewenst 

 invloed op textuur, verdichting, laagdikte 
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Kritische factoren bij aanleg  

• naadloze aanleg 

 indien noodzakelijk naadverwarming 

 

• homogene laagdikte (niet profileren) 

 

• verdichting 

 ‘eerste klap is een daalder waard’ 

 walsregime – temperatuurverloop asfalt 

 kijk uit voor verbrijzeling steenslag! 

 na verdichting geen walssporen zichtbaar 
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Verdichting  
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Kritische factoren bij aanleg  

 

• aandacht voor kleven 

 te veel kleef  ‘drijven’ deklaag 

 te weinig kleef  onvoldoende hechting 

 kijk uit voor vuile kleeflaag 

 

• afstrooien 

 veelal niet gewenst (geluidreductie) 

 temperatuur asfalt > 110 ⁰C 
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Kritische factoren aanleg 

 

• goede voorbereiding 

 

• ervaring asfaltploeg 

 

• logistieke proces (continue aanvoer) 

 

• goede afstemming producent/verwerker  
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Kwaliteitscontrole 

• geen aparte voorschriften  

 

• EN 13108-2 

        geen eisen resultaat in de weg 

        beperkte eisen asfaltspecie 

 

• beoordelingsprocedure, toleranties, 

   afwijkingsconsquenties SMA 5 
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Kwaliteitscontrole 

 

samenstelling hoppermonsters 

 

holle ruimte boorkernen 

         dichtheid proefstuk? 

        toetsing aan HR uit weg 

 

laagdikte  tonnen/oppervlakte asfalt,  

   ‘prikken’, boorkernen 
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Kwaliteitscontrole 

 

verdichtingsgraad dichtheid proefstuk? 

    referentiedichtheid? 

      walsregime/aanlegtemperatuur 

   

stroefheid     niet voor openstelling 

      eerste 6 – 8 weken laag 

 

vlakheid 
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Beheer en Onderhoud 

• 1-1,5x zoveel zout in winter  

   (en eerder strooien) 

• Reinigen niet nodig (?) 

• Tussentijds “verjongen” (speciale bitumen, 

warm of emulsie) 

• Kleine reparaties 

• Deklaagvervanging  

– NB zorgvuldig frezen,  

– tussenlaag 1-2x herbruikbaar 
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Dank voor uw aandacht! 

Jacob Groenendijk     groenendijk@koac-npc.com 

 

Frits Stas   stas@koac-npc.com 
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