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Inleiding 

• Europese richtlijn omgevingslawaai 2002/49/EG  en «Actieplan 

Wegverkeerslawaai» 

• Beperkte ervaring  

• Aanleg proefvakken stille dunne toplagen mei 2012 

• Onderzoek akoestische en mechanische prestaties (zie presentatie 

J. De Visscher) 

• Testlocatie 

– N19 Turnhout-Kasterlee 

– 2 km lang, 2 rijstroken, 90 km/u 

– 10 deelvakken 200 m lang:  

• 1 referentievak SMA-C 

• 1 tweelaags ZOA 

• 8 verschillende dunne toplagen 
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Proefvakken 
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Proefvakken 

5 Symposium geluidarme wegverhardingen 



T
E

C
H

N
O

P
O

L
IS

 –
 M

E
C

H
E

L
E

N
 

1
4
 O

K
T

O
B

E
R

 2
0
1
4
 

Meetmethoden 

7,5m 

1,2m Radar 

Operator 

Sonometer 

• SPB: ISO 11819-1 
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Microfoon 
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Meetmethoden 

7 

• Snelheid en maximum geluiddrukniveau (LAmax) min. 100 auto’s 

• Grafiek LAmax - logaritme snelheid  

• Regressierechte: gemiddeld LAmax bij ref. snelheid (Lveh) 

• In deze studie: 80 km/u 

 

y = 28,6x + 19,6
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Meetmethoden 

8 

• CPX: ISO 11819-2 
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Meetmethoden 

• 2 x 2 microfoons vlakbij band/wegdek 

• (50 en) 80 km/u 

• SRTT (P1) en AAV4 (H1) referentiebanden 

• Geluidniveau per 20 m wegsegment  

• Geluidniveau en 1/3 oktaafbandspectrum totale gemeten 

lengte 
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Frequentie [Hz] 

1/3 oktaafbandspectrum CPXH 

 
CPX H
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positie [m] 
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Meetmethoden 

• Dynamische laser profilometer 

• Textuur  

• ISO 13473 

• Stapgrootte 0,2 mm 

• Snelheid 40 km/h 

• Rechterwielspoor 
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Akoestische kwaliteit - SPB 

• Initiële akoestische kwaliteit referentievak 1 beter dan typische 

SMA-10 

• Referentievakken 1 en 5: +0.03 en +0.04 dB(A)/maand 

• Dunne deklagen: +0.03 tot +0.16 dB(A)/maand, behalve 

– Dunne deklaag 3: -0.03 dB(A)/maand (>< CPX)  

– Dunne deklaag 4: stabiel in tijd 
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Proefvakken 

1 maand

11 maanden

15 maanden

22 maanden
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Akoestische kwaliteit – CPX_P1 

auto’s  
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Proefvakken 

1 maand

5 maanden

11 maanden

15 maanden

18 maanden

22 maanden

• Lcpx ref.1 stabiel 

• 3 en 5 grote inhomogeniteit na 18 en 22 maanden 

• Ref. 1 en 5: +0.01 en +0.18 dB(A)/maand 

• Dunne deklagen:  +0.12 tot +0.28 dB(A)/maand  
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Akoestische kwaliteit – CPX_P1 

auto’s  
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Proefvakken 

• Geluidreducties nemen af 
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Akoestische kwaliteit – CPX_H1 

vrachtwagens  
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Proefvakken 

1 maand

5 maanden

11 maanden

15 maanden

18 maanden

22 maanden

• Lcpx ref.1 neemt toe 

• Vrachtwagenband minder gevoelig voor inhomogeniteit? 

• Ref. 1 en 5: +0.11 en +0.17 dB(A)/maand 

• Dunne deklagen: +0.11 tot +0.23 dB(A)/maand 
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Akoestische kwaliteit – CPX_H1 

vrachtwagens  

15 

• Geluidreducties nemen af, behalve bij 6 
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Test sections 
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Akoestische kwaliteit – CPX (P1 

versus H1) 

• Initieel meer 

geluidreductie voor P1 

• Na 22 maanden: 

resultaat afhankelijk 

van gekozen 

referentie 
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Proefvakken 

1 maand 
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Proefvakken 

22 maanden 

P1

H1
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Proefvakken 

1 maand 
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Proefvakken 

22 maanden 

P1

H1
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Textuur 
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 Toename na 10 maanden en 2 jaar (winter) 

 Megatextuur (bandentrillingen) 
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Proefvak 5 
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Akoestische kwaliteit en 

duurzaamheid 

• P1 band: plotse toename tussen 5 en 11 maanden proefvak (PV) 2   

• H1 band: plotse toename tussen 11 en 15 maanden PV 2 en 3 

• Rafeling PV 2 - textuurverandering na 5 en 10 maanden 

• Laboratorium: PV 2 en 3 minste weerstand tegen rafeling (zie 

presentatie J. De Visscher)  

• Visuele inspecties linken CPX – textuur - rafeling 

• Afwijkende 20 m wegsegmenten vaak door rafeling 
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Conclusies 

• Verouderingseffect op geluidreductie: 

– +0.11 tot +0.28 dB(A)/maand (CPX) 

– +0.03 tot +0.16 dB(A)/maand (SPB) 

– groter dan verwacht 

• Na aanleg meer geluidreductie voor auto’s dan 

vrachtwagens (behalve bij PV10) >< wijzigt met tijd 

• Toename geluid duidelijk gelinkt aan rafeling 

• Excellente geluidreductie en duurzaamheid moeilijk – 

zoeken naar beste tussenoplossing 
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Bedankt voor de aandacht! 
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