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Probleemstelling 

Dunne bitumineuze toplagen: 

 

 Akoestische eigenschappen (comfort, leefmilieu)  

 Stroefheid (veiligheid) 

• Geringe laagdikte (20 tot 30 mm) 

• Kleine korrelmaat 

• Meestal discontinue korrelverdeling  

• Relatief laag bindmiddelgehalte 

• Veel holle ruimte   

 

 

Mechanische prestaties? 

   

Duurzaamheid? 
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Context 

Belang van proefvakken op N19: 

– 8 varianten, aangelegd onder vergelijkbare condities 

– Validatie nieuwe prestatieproeven ontwikkeld in bovenstaand project 

– Opvolging op lange termijn (periodieke inspecties) 

– Formulering van aanbevelingen en voorstellen prestatie-eisen 

NBN gesubsidieerd project* voor prenormatief onderzoek:  
 
“Ontwikkeling van prestatieproeven voor dunne en ultradunne 

asfaltverhardingen voor toplagen” 
 

* uitgevoerd door: 

 Afdeling Bitumineuze Toepassingen en Chemie, OCW 
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Overzicht 

• Beschrijving proefvakken N19 

(Bergiers A. “Akoestische prestaties van de proefvakken op de 

N19”) 

 

• Mechanische prestatiekenmerken 

 

• Mechanische prestatieproeven 

 

• De proefvakken op de N19 

• Metingen en proeven bij aanleg  

• Prestatieproeven in het laboratorium 

 

• Conclusies en vooruitzichten  
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Mechanische prestatiekenmerken 

van dunne toplagen 

 
Mechanische prestatiekenmerken van 

bitumineuze toplagen: 

Spoorvormingsweerstand Rafelingsweerstand 

 

 

 

 

 

(Weerstand lage temperatuur scheurvorming) 

 

 

In het geval van dunne toplagen:  

 

 Hechting met de onderlaag 
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Mechanische prestatieproeven 

Spoorvorming Proefmethode NBN EN 12697-22 

50 °C 

5 kN wiellast 

30 000 heen/terug (1 Hz) 
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Mechanische prestatieproeven 

Rafeling 

massaverlies  

=  

maat voor rafelingsgevoeligheid 

voor na 

Proefmethode Technische Specificatie 

prTS CEN 12697-50 

 

Geen standaard proefmethode, geen standaard 

testcondities, geen specificaties 
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Mechanische prestatieproeven 

Proeven voor hechting 

tussen lagen 

2 proeven toegepast voor de proefvakken op de N19:  

prEN 12697-48 

50 mm/min 

20 °C 

→ 6 proefstukken/proef → 5 proefstukken/proef 

Directe schuifproef Directe trekproef 

OCW-methode 

0,5 mm/min 

10 °C 

Enkel specificaties voor de schuifproef in Duitsland en 

Zwitserland 
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Proefvakken op de N19 

Mei 2012 
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Metingen en proeven bij aanleg 

Objectief:  

Het vaststellen en meten van de condities, die mogelijk 

een impact hebben op de proefresultaten en het gedrag op 

lange termijn 

 
 Visuele inspectie vóór aanleg onderlaag 

 Waarneming aanleg onderlaag (zelfde voor alle vakken) 

 Uitvoering kleeflaag 

 Temperatuurmetingen bij aanleg toplaag 

(verdichtingstemperaturen, gelijkmatigheid, afkoelsnelheid) 

 Walsproces 

 Monstername voor laboratoriumproeven (bulkmengsels, 

kleefemulsies) 

 Vastleggen van plaatsen voor nemen van boorkernen 
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Metingen en proeven bij aanleg 

kleeflaag 

spreiden en walsen 

evolutie temperatuur 

homogeniteit temperatuur 

homogeniteit 

verdichting 
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Tmax = 45°C 

Tmax = 38°C 

Tmax = 52°C 

Tmax = 37°C 

Tmax = 85°C 

Tmax = 48°C 

Tmax = 36°C 

Tmax = 44°C 

_ maximale temperatuur 

_ minimale temperatuur 

_ gemiddelde temperatuur 
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Conclusies en aanbevelingen 
 

• Temperatuurvariaties over lengte vak en balkbreedte van 

spreidmachine groter dan voor dikkere toplagen 

• Afkoelingstijden zeer kort (in minder dan 10’ van 120  C 

tot 70 C) 

• Dichtheid per proefvak (nucleaire sonde) vrij uniform 

 

 Werken bij optimale weersomstandigheden  

 Bijzondere aandacht voor kleeflaag!!! 

 Snel en efficiënt walsen 

 

 

 

Metingen en proeven bij aanleg 
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Prestatieproeven in het labo: 
Spoorvorming  
 

• Uitgevoerd door labo Wegenbouwkunde, MOW 

• Materialen vooraf aangeleverd door aannemers (“voorstudie”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 goede weerstand tegen spoorvorming 

 

 

Mengsel 
Proportionele 

spoordiepte (%) 

Bouwklasse  

(SB250) 

Ref (SMA) 2.3 B1-B2 

A 6.6 B3 

B 6.3 B3 

C 3.6 B1-B2 

D 3.8 B1-B2 

E 4.2 B1-B2 

F 4.2 B1-B2 

G 3.4 B1-B2 
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Prestatieproeven in het labo: 
Rafeling  

• Bulkmonsters genomen aan de 

spreidmachine, op 2 plaatsen (van 

verschillende vrachtwagens) 

• Na heropwarming en 

homogenisering: plaatverdichting in 

het labo (platen van 60 x 40 cm) 

• 2 proefstukken (26 cm bij 26 cm) 

per mengsel 
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 Beduidende verschillen tussen mengsels 

 Grens op 300 g/m² na 10 cycli maakt duidelijk onderscheid 

 

=> Voorstel van prestatie-eis voor geluidsarme toplagen  

Proeven uitgevoerd bij kamertemperatuur 

Prestatieproeven in het labo: 
Rafeling  
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Opvolging door visuele 
inspecties 

• Rafeling reeds zichtbaar kort na aanleg op 

proefvakken die zwak presteren in de rafelingsproef 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Schade vooral zichtbaar ter hoogte van afslagen en 

voorsorteerstroken (wringend verkeer) 

• Akoestische prestaties van deze vakken gaan 

achteruit  

14/06/13 
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• Boorkernen genomen in de proefvakken 
•  150 mm voor afschuifproeven  

•  220 mm voor trekproeven (verzaagd in kubusjes) 

 

• Buiten de wielsporen  

 

• Buiten de zones voorzien voor de akoestische metingen 

(SPB) 

 

 

Prestatieproeven in het labo: 
Hechting tussen lagen  
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Prestatieproeven in het labo: 
Hechting tussen lagen  
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Prestatieproeven in het labo: 
Hechting tussen lagen  
 

In de directe trekproef ziet men verschillen qua breukzone: 

 

Ref: Mode A breuk 

→ toplaag (SMA) = zwakste schakel 

→ meetresultaat < hechtsterkte tussen lagen  

 

Varianten F en G: Mode E breuk  

→ onderlaag = zwakste schakel 

→ meetresultaat < hechtsterkte tussen lagen  

 

Varianten A tot E: Mode B breuk 

→ Toplaag en kleeflaag vormen samen zwakke schakel 

→ meetresultaat ≈ hechtsterkte tussen lagen  

 

 

 

 

Cohesieve breuk 

Gemengde breuk 

Cohesieve breuk 
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Prestatieproeven in het labo: 
Hechting tussen lagen 
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Afschuiving

Trek

0,85 MPa 

Specificaties: 

• Voor treksterkte: geen 

• Voor afschuiving: ≥ 0,85 MPa (Duitsland en Zwitserland) 

 

=> Alle vakken voldoen aan minimum eis van 0,85 MPa  

(maar 1 vak zit net op de grens) 
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Conclusies 

• Maximale geluidsreductie  beste mechanische prestaties 

 

• Laboratoriumproeven tonen onderscheid tussen proefvakken 

 

o Spoorvormingsweerstand: niet kritisch, wel te meten i.k.v. de 

voorstudie (voor hogere bouwklassen) 

o Rafelingsweerstand: wel kritisch, nood aan rafelingsproef 

o Hechting tussen lagen: mogelijk kritisch, doch niet enkel bepaald 

door mengsel maar ook door kwaliteit kleeflaag 

 

• Proefvakken essentieel voor gefundeerde keuzes van 

prestatiegerichte eisen 

 

• Visuele inspecties (2 x per jaar)  

  validatie van proeven 
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Dank voor uw aandacht 
 

Dankbetuigingen: 

 

• NBN (Bureau voor Normalisatie) 

• AWV (Administratie Wegen en Verkeer) 

• Aannemers (COLAS Belgium en Van Wellen) 

• Technische staf OCW 

 


