
Stil – Stiller – ? :  
Ruim 10 jaar stille wegdekken provincie Gelderland  

Harco Kersten 

Provincie Gelderland; Afdeling Uitvoering werken  
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Stil – Stiller - ? :  
Tien jaar stille wegdekken provincie Gelderland  

•Inhoud presentatie : 
- Gelderland in vogelvlucht  

- Eerste stille  wegdekken in Gelderland 

- Beleid t.a.v. stille  wegdekken 

- Ervaringen stille  wegdekken 

- Ontwikkelingen  
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Gelderland in vogelvlucht 

- Oppervlak: 5136 km2 

- Inwoners: ruim 2 miljoen 

- Groene provincie 

- Betuwe: fruitteelt 

- Veluwe: bosrijk gebied 

- Achterhoek: Agrarisch gebied 

- Stadsregio: Arnhem-Nijmegen 

- Food Valley: Ede- Wageningen 

- Stedendriehoek: Apeldoorn-Zutphen-Deventer 
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Gelderland in vogelvlucht 

- Ca. 1200 km wegen in beheer 

- Ca. 1450 km parallelwegen/fietspaden in beheer 

- Ca. 400 km weg is voorzien van een stille deklaag 
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Eerste stille wegdekken in Gelderland 

- Eerste wegvakken aangelegd in 2003 

- Stimuleringsregeling ministerie VROM 

- In 2004 EU subsidie uit EFRO fonds 

- Stille wegdekken vast onderdeel voor beperken 

geluidoverlast door wegverkeer 
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Beleid t.a.v. stille wegdekken 

- Wet Geluidhinder Ÿ Wet Milieubeheer 

- Actieplan Geluid 

- 2008 ï 2012 

- 2013 - 2017 
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Beleid t.a.v. stille wegdekken 

- Actieplan Geluid 2008 ï 2012 

- 12,5 miljoen Euro besteed aan aanleg stil asfalt 

- 140 km. wonen (hot spots geluid wonen) 

- 60 km. stiltegebied (hot spots geluid natuur) 

- 1400 woningen >63 dB(A) 

 

Symposium geluidarme wegverhardingen  7 



T
E

C
H

N
O

P
O

L
IS

 ï
 M

E
C

H
E

L
E

N
 

1
4
 O

K
T

O
B

E
R

 2
0
1
4
 

Stil – Stiller – ? :  
Tien jaar stille wegdekken provincie Gelderland  

Beleid t.a.v. stille wegdekken 

- Actieplan Geluid 2013 ï 2017 

- 70 km. stil asfalt 

- 5600 woningen (13.000 bewoners) > 53 dB(A) 

- 1150 bewoners >63dB(A) 

Gelderse criteria voor aanleg 

- >5 woningen > 63 dB(A) 

- Geen extra stille wegdekken meer voor natuur, stiltegebieden 
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Ervaring stille wegdekken in Gelderland 

- ZOAB 11: ca. 40 Km 

- Tweelaags ZOAB: ca. 25 Km 

- Dunne Geluidreducerende Deklaag (DGD): ca.290 Km. 

- SMA-NL 8G+: 45 Km  
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Ervaringen stille wegdekken 

- Geluid 

- Direct na aanleg (Bestek eis) 

- Twee jaar na aanleg (Bestek eis) 

- Subsidie wegvakken na 3, 5, 7, 9 en 11 jaar 

- Geselecteerde wegvakken elke 2 jaar tot 

vervanging. 
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Ervaringen stille wegdekken 

- Eisen 

- Medio 2007 aanscherping geluid eis met 1,0 dB(A) 

- Medio 2009 minimum bitumengehalte Bmin 6,5% 

gesteld. 

- Medio 2010 eisen ten aanzien van verwerking 

verscherpt 

- 2011 Evaluatie 
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Ervaringen stille wegdekken 

- Ontwikkeling geluidreductie DGD bij oplevering 
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Ervaringen stille wegdekken 

- Ontwikkeling geluidreductie DGD bij 50 km/uur 
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Ervaringen stille wegdekken 

- Ontwikkeling geluidreductie DGD bij 80 km/uur 
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Ervaringen stille wegdekken 

- DGD Nederland 
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Ervaringen stille wegdekken 

- Evaluatie duurzaamheid 

- Civieltechnische levensduur 8 tot 10 jaar.  

- Incidenteel levensduur <6 jaar 

- Aanscherpen eisen leidt niet automatisch tot betere producten. 

- Hoge geluidreducties niet altijd noodzakelijk (afdeling Milieu). 

- Situatie afhankelijk keuze maken voor wegdektype (afdeling 

Beheer en Onderhoud). 
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Ontwikkelingen  

- Behoefte aan stil wegdek met lange levensduur 

- Gewenste product niet in de markt beschikbaar 

- ñEigenò ontwikkeling 
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Ontwikkelingen 

- Randvoorwaarden: 

- Door elke asfaltproducent geproduceerd kunnen worden. 

- Door elke asfaltverwerker verwerkt kunnen worden. 

- Karakterisering op basis van civieltechnische eigenschappen. 

- Beoordeling na verwerking op basis van civieltechnische eigenschappen. 
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Ontwikkelingen 

Å Doel 

ï Geluidreductie Lmvt (Cwegdek) 50km/uur 2,5 tot 3,0 dB(A) 

ï Geluidreductie Lmvt (Cwegdek) 80km/uur 3,0 tot 4,0 dB(A) 

ï Levensduur (civieltechnisch) 12 tot 15 jaar 
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Ontwikkelingen 

- Optimalisatie SMA-NL 11G mengsel 

- Textuur: nominale korrel 8mm ipv 11mm 

- Holle Ruimte: ontwerp 8,0% (V/V) 

- Levensduur: polymeer gemodificeerd bindmiddel 

- Bepaling Holle Ruimte conform NEN-EN 12697-6 annex A procedure B  
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Ontwikkelingen 

Resultaat SMA 8G+ 

- Januari 2014 i.o.v. Provincies Utrecht en Gelderland Cwegdek 

vastgesteld 

- Cinitieel LMVT 

- 50km/uur 3,8 dB(A) 

- 80km/uur 5,1 dB(A) 

- Ctijd dunne deklagen A uit tabel 12 CROW publicatie 316 
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 50 km/uur 70 km/uur 80 km/uur 

Cwegdek (dB) -1,7 -2,6 -3,0 

Figuur 7: Wegdekcorrectie (Cwegdek) van SMA-NL 8G+ voor lichte motorvoertuigen 

vastgesteld conform het Rmg 2012. 
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Ontwikkelingen 

Cwegdek DGD 
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Ontwikkelingen 

Eisen ontwerp SMA-NL 8G+ 
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Door zeef SMA-NL 8G+ 

C 16  

C 11,2 100 

C 8 95 - 100 

C 5,6 DV 

C 4  

2mm 15 - 20 

0,5mm DV 

0,063mm 7,0 ï 11,0 

 

Eigenschap SMA-NL 8G+ 

Bitumengehalte Bmin 6,6* 

Minimum holle ruimte 8,0% (V/V) 

Maximum holle ruimte 8,0% (V/V) 

 

Minimum vullingsgraad VFBminNR 

Maximum vullingsgraad VFBmaxNR 

Afdruipen DNR 

Watergevoeligheid ITSR80 

*Bmin 6,6 is de voor de dichtheid van het mineraalaggregaat gecorrigeerde waarde. 

 Er behoeft geen correctie meer te worden uitgevoerd. 
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Ontwikkelingen 

Eisen verwerking SMA-NL 8G+ 
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Holle Ruimte SMA-NL 8G+ 

Eis 

Korting 

HR <7,0% 

Afkeur / wegvak vernieuwen 

11%>HRÒ12,0% 

3000B 

12%>HRÒ13,0% 

4000B 

HR>13,0% 

Afkeur / wegvak vernieuwen 

In aanvulling op tabel T31.08 gelden voor SMA-NL 8G+ de volgende bepalingen: 
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Ontwikkelingen 

SMA-NL 8G+ 

- Cwegdek zware motorvoertuigen SMA-NL 8G+ 

- Aanleg 10 proefvakken 

- Variatie in grof toeslagmateriaal 

- Variatie in bindmiddel 
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Ontwikkelingen DGD 

- Introductie Ctijd 

- Aanpassing bestek eisen provincie Gelderland 

- Geen eis 2 jaar na aanleg 

- Aanvullende eis t.a.v. homogeniteit geluidreductie wegvak 

- DGD wordt opgenomen in Standaard RAW Bepalingen 

(opdoen ervaringen) 

- Functionele bepalingen 

- Rafelingsgevoeligheid 

- Hechting aan tussenlaag 
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Ontwikkelingen  

- Toepassen LVO maatregelen 

- Onderzoek mogelijkheden PA 8 als stil wegdek 

- Onderzoek mogelijkheden dunne Tweelaags ZOAB 

deklagen (50mm) 

 

 

Symposium geluidarme wegverhardingen  27 



T
E

C
H

N
O

P
O

L
IS

 ï
 M

E
C

H
E

L
E

N
 

1
4
 O

K
T

O
B

E
R

 2
0
1
4
 

Stil – Stiller - ? :  
Tien jaar stille wegdekken provincie Gelderland  

Resumé: 

- Verleden: Optimalisatie Geluidreductie 

- Stil ï Stiller - Stilst 

- Heden: Geluid en optimalisatie levensduur 

- Stil ï Stiller ï Stilst (daar waar nodig) 

- Stil ï Stiller ï Duurzaam (daar waar het kan) 

- Toekomst: Optimalisatie Geluid en optimalisatie 

levensduur 

- Stil ï Stiller ï Duurzaam Stilst 

Symposium geluidarme wegverhardingen  28 


