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Waar gaat het over?

SILENT

ROADS

Ervaringen met stille wegen In
stedelijke omgeving
Voorbereidingsfase
Ontwerp
Uitvoering
Beheer en onderhoud

Ervaringen met invoer 30 km zones
Geluid
Veliligheid
Oneigenlijk toepassen i.v.m. geluidsreductie
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Fasering
verkeerswegenproject

SILENT

ROADS

Voorbereidingsfase

Ontwerpfase

Uitvoeringsfase

SilentRoads symposium 15 mei 2006



Voorbereidingsfase (1)

SILENT

ROADS

Geluidsreductie noodzakelijk?
Wettelijk/politiek

Bronmaatregel mogelijk? — stil wegdek
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Voorbereidingsfase (2)

SILENT

ROADS

e Alternatieven? (gevelisolatie, schermen etc.)
e Maatregel met hoogste rendement?
— Keuze van de gewenste maatregel
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Financiéle aspecten geluidreducerend
SILENT anaIt
Voorbeeld Zuidelijke Rondweg Breda
rRoaps| aangelegd 1993-1994

» Traditioned saneringsprogramma:

» gevéisolatie + geluidschermen € 1.225.000,--
 Ambtelijke kosten (onderhandelen met bewoners,
uitvoering procedures) € 115.000,--
Totaal € 1.340.000,-

 Bronmaatregd:
« Extrakosten wegreconstructie met tweelaags
ZOAB, incl. eenmalige kosten speciaa

afwateringssysteem € 662.500,-
Kostenbesparing € 6/7.500,--
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Ontwerpfase (1)

SILENT

ROADS

e Uitgangspunt: keuze geluidreducerend wegdek
e Waar toepasbaar: randvoorwaarden/risico’s

e Beheersconsequenties

e Afbreukrisico bij niet optimaal wegdek
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Ontwerpfase (2)

SILENT

ROADS

e Tweelaags ZOAB: afwateringsproblematiek

e Microdeklaag: semi-dichte dunne deklaag SMA
 Wegontwerp afstemmen op machinale aanleg deklaag
e Afsluiting ontwerpfase met een beheertoets

measurements @ SilentRoads symposium 15 mei 2006



—— Ultvoeringsfase

ROADS

e Uitvoeringskwaliteit:
e kwaliteitsplan aannemer, toezichtplan

e Afnamecontrole:
e toetsing functionele eigenschappen
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Onderhoudstermijn

SILENT
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e Toetsing technische en functionele kwaliteit
e Evaluatie project: vaststellen gebreken
e Aanbevelingen voor verbetering
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—— Beheersaspecten

ROADS

e Verschillen in beheer en onderhoud:
e tweelaags ZOAB
e microdeklaag (semi-dicht SMA)
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BEHEERKOSTEN
(stedelijke toepassingen van
roans| Tweelaags ZOAB)

SILENT

e Monitoring
geluidmetingen per meetpunt € 1.858,23
waterdoorlatendheidsmetingen p.m.

 Periodiek onderhoud

reiniging ZOAB wegdek (per keer) € 0,191
reinigen afwateringssysteem € 0,096
gladheidbestrijding (bij ijzel) € 0.016 a 0,021
kleine reparaties; € 0,143
vervangen van de ZOAB deklaag € 1.396

N.b. Jaarkosten per m? wegdek excl. BTW en interne kosten.
Prijspeil 2006
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—— Monitoring

ROADS

e Controle functionele eigenschappen

e Registratie beheergegevens:
e geluidmetingen
e waterdoorlatendheidsmetingen (ZOAB)
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amm Waar wat toepassen (1)

ROADS

e Tweelaags ZOAB

e Geluldsreductie:
e 3,0-7,0 dB(A) 50 km/u

e Toepassingsgebied:
e 0op locaties waar zeer hoge geluidsreductie
noodzakelijk is

e 0op locaties waar ZOAB gewenst en ook toepasbaar
IS
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Waar wat toepassen (2)

SILENT

ROADS

e Microdeklaag

e Geluldsreductie:
e 3,0-5,0 dB(A) 50 km/u

e Toepassingsgebied:
e In principe op alle locaties waar geluidsreductie
noodzakelijk is
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— Periodiek onderhoud

ROADS

e Reiniging van het wegdek
e Reinigen afwateringssysteem (ZOAB)
e Vegen

e Klelne reparaties

e Gladheidsbestrijding

e VVervangen van de ZOAB deklaag
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= Levenscyclus

ROADS

e Vastleggen beheermaatregelen en
bijbehorende kosten

e | evensloop met
gebruiksomstandigheden vastleggen
In database
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—— Conclusies

ROADS

e Zeer hoge geluidreductie(s) haalbaar

e |Levensduur deklaag tweelaags ZOAB 7 - 10
jaar

e Levensduur microdeklaag 10 - 15 jaar

e Stil wegdek meestal goedkoper dan niet -
bronmaatregel

e Stil wegdek maakt uitvoering van
verkeerscirculatieplannen eenvoudiger

measurements @
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amm Aanbeveling

ROADS

e Beheerkosten voor de aanleg
regelen
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. otedelijke
o burtenruimte

e \VVerkeerscirculatieplan

e Verkeersgebieden 50 en 70 km wegen
e Verblijfsgebieden 30 km - zones
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Waarom 30 km - zones?

SILENT
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e Bevorderen:

e verkeersveiligheid in verblijfsgebieden en
risicovolle zones van verkeersgebieden

e aangenamer woon- en leefklimaat
research @
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SILENT
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30 Kilometer - zones
en verkeersveliligheid

e Veiligheid afhankelijk van inrichting
e Geen oneigenlijk gebruik van 30 km - zones
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30 Kilometer - zones
en milieu

SILENT
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e Geluidsniveau en trillingen

e Gedrag gemotoriseerde
weggebruikers
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