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suem)  Toepassing Stille dunne deklagen
- Binnenstedelijke wegen
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suent) — Toepassing Stille dunne deklagen
onos] - Provinciale wegen
- Rijkswegen ?

PRI rrrttort,
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Functionele eisen

e Vlakheid

e Stroefheid

e Duurzaamheid
e Geluid

e Waterafvoer

e Zichtbaarheid
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SILENT

Optimalisatie eigenschappen:

ROADS

- hoge eisen aan bouwstoffen
- nieuwe bouwstoffen

- hoge mengselprijs

- dunne laag 7 fijne gradering
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SILENT

Roads) | Jitvoeringsomstandigheden

= Weersomstandigheden
- Afstelling spreidbalk

research @
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Verdichting als SMA
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Handwerk minimaliseren
Kruisingen / Rotondes ?

research |(D)
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Dunne deklaag:
- fijne steenslag

- hoog bitumen %
duurzaam
Vergelijkbaar met SMA

research @
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measurements @

Textuur - korrelgrootte
- textuurdiepte

SilentRoads symposium 15 mei 2006

11



SILENT

ROADS

Stille dunne deklagen
- reiniging noodzakelijk?
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Reiniging ZOAB - principe

| ]

ROADS

research

products

measurements @
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Reiniging ZOAB - Equipment
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Aanvangsremvertraging
meting met remproef
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Aanvangsremvertraging
proeven met afstrooien
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Natte stroefheidsmeting Tweelaags zoab 2/6

Stille dunne asfaltdeklagen?
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Duurzaamheid geluidreductie

e Afhankelijkheid van
porositeit / vervuiling

e Gevoeligheid voor
rafeling

e Aanlegomstandigheden
e |niti€éle geluidsreductie

Beheer srisoco’s: wie?
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Kosten Stille wegdekken

e Hoog bitumengehalte

e Gemodificeerde bitumen
e Kwaliteit steenslag

e Eén of twee lagen

e Waterafvoer
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suntl K osten Stille wegdekken
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Dunne (semi-dichte) deklagen: kosten per m?
ca. 10 % hoger dan SMA 0/6

- gelijke laagdikte

Tweelaags ZOAB: kosten per m?

ca. 100 % hoger dan eéénlaags ZOAB
- dikkere laag: 7 cm i.p.v. 5 cm
- exclusief waterafvoer
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Mogelijkheden Stille wegdekken

ROADS

Dunne deklagen: 3 a 4 dB(A) bij 50 km/h
Tweelaags ZOAB: 5 & 7 dB(A) bij 100 km/h

e Geluidsanering (A - woningen?)

e Modernisering wet geluidhinder:
— Initiatieven gemeenten

e Geluidsnormen Nieuwbouw / procedures /
planontwikkeling van wegen en woonwijken

e Beleid bij wegdekrenovatie
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amy  Waterstralen - equipment
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et \Waterstralen tot 1800 bar
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sie) Waterstralen tot 1800 bar
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Waterstralen: het resultaat
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i Stroefheid: terugloop door polijsting
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Planeren: diamantslijpen
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Planeren: equipment
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szy)  Planeren: principe
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sum]  Planeren: zoab op rijkswegen
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measurements @
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Planeren: resultaat
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Type deklaag

) Categorieén dunne deklagen

Holle ruimte

Dicht
Semi dicht

Half open

Zeer open
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4-9%

9-14%

14-19 %

>19 %

2006
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Geluidsreductie deklagen
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Bepaling waterdoorlatendheid ZOAB

SILENT  (toestel van Becker)
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Onderzoek duurzaamheid
Rotating Surface Abrasion Test
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Resultaat RSAT
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measurements @
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Maintenance to avoid
Raveling: Sealing
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