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een hoop kabaal om niks?

Over het nut en de noodzaak van metingen naast
berekeningen aan wegverkeersgeluid

Dagvoorzitter: Ard Kuijpers (M+P)
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Hoe metingen bijdragen aan vertrouwen in de omgeving

Paul Driessen
ODRN

SILENTROADS >




SILENT

ROADS

Situatie Dieren
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Druk in Dieren! //
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“"Hart van Dieren”

Ver gevorderde plannen eind jaren 90

SILENTROADS

Omgevingsdienst

». Regio Nijmegen

Gezamenlijke tunnel
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. Doorstart in 2009 Traverse Dieren \é e

Spoort haakt af, wel verder met provinciale wegen
Keuzes om te maken:

° Deels verdiept (lang/kort)
. Maaiveld 1x2 of 2x2

° Bundeling met spoor

° Aansluiting N786 a/b variant
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Sceptische inwoners....
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“ik moet nog zien dat het door gaat...”
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Hoe draagvlak te creeren?

eren
rie N348/N786

MER Traverse Di

reconstruc
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Ontwikkelingen in 2011:

o Opstellen MER
e Voorlopige tracekeuze
° Voorbereiding inpassingsplan

Insteek:
o Bewoners meenemen in processtappen

° Omgevingskwaliteit centrale rol geven
° Uitvoering metingen geluid, trillingen en luchtkwaliteit
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Doel:

- Huidige situatie in beeld brengen met échte metingen

- Vergelijken met berekeningen

— Draagvlak creéren voor akoestisch onderzoek in vervolg

Risico:
Wat te doen als er grote verschillen
zijn tussen meten en berekenen?
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Uitvoering geluidmetingen

Opzet:
— Drie maanden continu

meten
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— Zes locaties [

SII:«J e

- Online te volgen %g\ui‘LWWJin?m

Ook trillingen
en luchtkwaliteit
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Geluidmetingen:

N -

Locatie 1: Hofstetterlaan nr 8 of 10 (Ellecom): meter in/op lantaarnpaal, boom, balkon

. Locatie 2: Stationsplein 8: meter infop lantaarnpaal, balkon
3. Locatie 3: Vingerhoed 47: meter infop balkonpaal of op platdak

4. Locatie 4: Zuider Parallelweg 23: meter in/op balkon achtergevel
5.
6.

Locatie 5: Burgemeester Willemsestraat: meter in Viaggemast (tuin Kattenberg 23) of op carpoort
Willemsestr.nr.10

. Locatie 6: Zutphensestraatweg 84:meter op balkon of op platdak

Al 1 tussen de

1> 2: ca. 1300 meter
2 > 3: ca. 400 meter
3 > 4: ca. 160 meter
4> 6: ca. 225 meter
6 > 5: ca. 200 meter
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Uitvoering geluidmetingen

Ook metingen verkeersintensiteiten
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Resultaten geluidmetingen
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Tabel vergelijking met “grof” geluidsmodel

P

g Metingen versus Berekeningen -1

-

Verschillen metingen minus berekeningen - per locatie - GROF REKENMODEL
Locatie | Adres Dagperiode | Avondperiode | Nachtperiode Ljea
AdB AdB AdB AdB

1A Hofstetterlaan 8, Ellecom 4,1 4.6 33 4,7

1B Hofstetterlaan 18, Ellecom 1.8 34 7.6 5.1

2 Middelhovenstraat 12 -1,9 -0.5 0.0 -0,7

3 Vingerhoed 45/47 -0.5 0.3 2,1 0.9

4 Zuider Parallelweg 23 2.2 35 4,2 34

5 Burg, Willemsestraat 12 -0,7 0.2 0.9 0.0

6 Burg, De Bruinstraat 96 0,9 2.0 3.0 2.1

7 Zutphensestraatweg 110 2,0 34 4.9 3,7
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Tabel vergelijking na verfijning geluidsmodel

P » Sh

g Metingen versus Berekeningen -2:

Verschillen metingen minus berekeningen - per locatie - GEDETAILLEERD REKENMODEL

Locatie | Adres Dagperiode | Avondperiode | Nachtperiode Lijea
AdB A dB AdB AdB
1A Hofstetterlaan 8, Ellecom 1.5 2.0 2.6 2.1
1B Hofstetterlaan 18, Ellecom -0.4 1,2 2,3 1,1
2 Middelhovenstraat 12 -1.9 -0.5 0.0 -0.8
3 Vingerhoed 45/47 -1,0 -0,2 1.6 0.4
4 Zuider Parallelweg 23 0,5 1.9 P Py
5 Burg, Willemsestraat 12 -0.6 0.0 1,1 0,2
6 Burg, De Bruinstraat 96 -1.1 0.4 0.9 0,2
7 Zutphensestraatweg 110 0.4 1.9 3.2 2.1
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Bevindingen
- Metingen en berekeningen komen nooit helemaal
overeen;

— RIVM: 2 dB verschil is te verwachten
— Toch wel wat stoorgeluid
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Bevindingen

- Tekortkomingen van het model komen aan het licht
- Bodemgebieden erg belangrijk

— Snelheid in de nacht vaak (te) hoog
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Maar vooral:
- Bewoners direct betrokken, keken mee op internet
— Speurtocht naar de microfoons

— Vertrouwen groeit in akoestisch onderzoek, relatie met
échte metingen

— Ook laten zien bij presentatie over geluidmaatregelen
aan de woningen WL

- Daagt bij aan draagvlak voor =~
het hele project
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ROADS Bouwtijd ca. 2,5 jaar

— Inpassingsplan en hogere waarden geluid

- Maken definitief ontwerp door aannemer

— Deels verdiepte ligging

— Realisatie stationsplein

— Onderdoorgang spoor Kanaalweg

— Geluidmaatregelen bron
en overdracht

- Ca. 100 woningen
geluidisolatie
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Uitvoering Traverse D
Metingen in Dieren / “sluiproutes
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Uitvoering Traverse Dieren

Bijna klaar.....
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Geluidsmetingen in nieuwe situatie
Aanzienlijke afnames vastgesteld

Tabel 2: Gemiddelde meetwaarden per meetlocatie tgv de N348: 27-11-"18 t/m 17-12-"18

Locatie Adres Ldag Lavond Lnacht Lden
figuur 1.1 Jaar/afname in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB
1 Middelhovenstraat 12
Jaar 2011 62,7 60,4 57.0 65,1
Jaar 2018 56.2 53.2 49,6 57.9
Afname geluid 5.7 7.2 7.4 7.2
2 Stationsplein 20
Jaar 2018 57.8 54,4 51,0 59,4
3 Vingerhoed 45/47
Jaar 2011 63,71 &0,7 1 55,4 1 66,11
Jaar 2018 61,7 57.8 55,3 63,4
Afname geluid 1.8 29 3.1 2.7

. de weergegeven waarden zijn inclusief 3 dB gevelreflectie van de achterliggende gevel.
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Metingen Traverse Dieren \9 e

Wat hebben de geluidmetingen opgeleverd?
— Actief betrekken van omwonenden
— Minder argwaan voor berekeningen
— Inzicht in nauwkeurig geluidsmodel

Kantekeningen:

— Vaststellen afwijkingen (bv. snelheid verkeer)
— Verouderde kentallen in berekeningen

- “stille banden aftrek” meenemen?
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