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Wat willen we weten?

• Leidt de Omgevingswet tot meer vraag naar stille 
wegdekken?

• Verandert de vraag naar stille wegdekken?

– Nog stillere wegdekken nodig of mag het minder stil?

– Andere wegdektypen?
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De omgevingswet
1 januari 2023

Omgevingswet: Beoordelen van geluid

Reken- en meetvoorschrift: Berekenen van de geluidbelasting
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Veranderingen in de verkeersemissie
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• Emissie voertuigen

– moderne motoren

– bredere banden

• Ontwikkeling in wegdekken

– AC-surf

– ZOAB – tweelaags ZOAB –
dunne deklagen - stille SMA’s

• Veranderingen in de reken- en 

meetmethoden

1981

2012

2023
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Wegdekken in het rekenvoorschift

Methode Cwegdek (wegdekcorrectie)
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[dB]
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-9

Referentie

(AC surf)

SMA-NL8G+

dunne deklaag B

elementenverharding
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Wat verandert er?
Van RMG2012 naar Ow2023

1. De geluidemissie en het referentiewaarden

2. Nieuwe wegdektypen in de lijst algemene wegdekcategorieën

3. De methode Ctijd voor bepaling akoestische veroudering

4. Correcties (stille bandenaftrek)

__________________________

En onder de streep?
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1a Emissie van het wegverkeer
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1b Referentiewegdek

• Lichte motorvoertuigen: lagere niveaus <70 km/h
hoger > 70 km/h

• Zware motorvoertuigen: Lager voor alle snelheden
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2a Standaard wegdekcategorieën
(met twee nieuwe categorieën)
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wegdektype

1 Referentiewegdek

2 1L ZOAB

3 Akoestisch geoptimaliseerd 1L ZOAB

4 2L ZOAB

5 2L ZOAB fijn

6 SMA-NL5

7 SMA-NL8

8 Akoestisch geoptimaliseerd SMA

wegdektype

9 Uitgeborsteld beton

10 Geoptimaliseerd uitgeborsteld beton

11 Fijngebezemd beton

12 Oppervlakbewerking

13 Elementenverharding keperverband

14 Elementenverharding niet-keperverband

15 Stille elementenverharding

16 Dunne deklagen A

17 Dunne deklagen B

snelheidsafhankelijk

per voertuigcategorie

per octaafband
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2b Standaard wegdekcategorieën

1. Cwegdek - direct toe te passen in geluidberekeningen

2. SPB>75%levensduur (= eindwaarde) – voor bepaling Ctijd
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wegdektype

1 Referentiewegdek

2 1L ZOAB

3 Akoestisch geoptimaliseerd 1L ZOAB

4 2L ZOAB

5 2L ZOAB fijn

6 SMA-NL5

7 SMA-NL8

8 Akoestisch geoptimaliseerd SMA

wegdektype

9 Uitgeborsteld beton

10 Geoptimaliseerd uitgeborsteld beton

11 Fijngebezemd beton

12 Oppervlakbewerking

13 Elementenverharding keperverband

14 Elementenverharding niet-keperverband

15 Stille elementenverharding

16 Dunne deklagen A

17 Dunne deklagen B
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3a Cwegdek – Cinitieel – Ctijd (2012)

Cwegdek = Cinitieel + Ctijd

Cinitieel : minstens 5 
SPB-metingen

Ctijd : minstens 5 SPB-
metingen,

anders lenen van een 
standaard categorie
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referentie

Cinitieel

Ctijd

Cwegdek
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3b ‘Lenen van een Ctijd’ wordt
‘Lenen van een eindwaarde’
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referentie

Cinitieel

Ctijd

Cwegdek

RMG 2012referentie

Cinitieel Ctijd

Cwegdek eindwaarde

Standaard wegdekcategorie

referentie

Cinitieel

Ctijd

eindwaarde

Cwegdek

Ow 2023
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Cwegdek nieuwe wegdektypen
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Cwegdek RMG2012
50 km/h

RMG2012
80 km/h

product ZOAB 8 - -4,9

product ‘stil’ SMA -2,5 -3,3

DDA -2,9 -3,4

DDB -4,7 -5,0

Cwegdek Ow2023 
50 km/h

Ow2023
80 km/h

AG ZOAB - -4,5

AG SMA -1,5 -2,5

DDA -2,3 -4,0

DDB -2,7 -4,7
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4 De ‘tijdelijke’ stille bandenaftrek 
verdwijnt

• Bij geluidberekeningen bij 70 km/h en hoger

– 1 dB aftrek voor ‘ruwe’ wegdekken

» ZOAB

» tweelaags ZOAB

» uitgeborsteld beton

» geoptimaliseerd uitgeborsteld beton

» oppervlakbewerking

– 2 dB aftrek voor overige (gladde) wegdekken

14



KOETSHUIS DE HAAR - 4 OKTOBER 2022

Onder de streep I

• Referentiesituatie

– Binnenstedelijk (AC-surf of SMA 11)

– Provinciale wegen (AC-surf of SMA 11)

– Rijkswegen (ZOAB)

-2 dB

+2,5 dB

+2,5 dB
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emissie

bandenaftrek 

en emissie

bandenaftrek
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Onder de streep II

• Stil wegdek

– Binnenstedelijk (AG SMA)

– Provinciale wegen (AG SMA)

– Rijkswegen (tweelaags ZOAB)

-1 dB

+3,5 dB

+2,5 dB
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emissie,

bandenaftrek,

Cwegdek
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Onder de streep III

• Een nóg stiller wegdek

– Binnenstedelijk (dunne deklaag B)

– Provinciale wegen (dunne deklaag B)

– Rijkswegen (tweelaags ZOAB fijn)

-0,5 dB

+2 dB

+3,5 dB
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bandenaftrekbandenaftrek

emissie
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Onder de streep - samengevat
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Wat betekent dit?

• Binnenstedelijk: minder effect stille 
wegdekken

• Provinciaal: Bij knelpunten meer 
vraag naar stillere wegdekken?

• Actieplannen geluid

• Paar honderd km tweelaags ZOAB 
komende jaren
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Vragen
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